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ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
POLAIR

Холодильные камеры POLAIR – модульные 
сборно-разборные конструкции 
из сэндвич-панелей, предназначены для 
поддержания температуры, создаваемой внутри 
камер холодильными машинами. 

Холодильные камеры применяются в различных областях 
промышленности и коммерческой деятельности: для 
хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий 
и пр.

Холодильные камеры POLAIR изготавливаются на 
современном оборудовании по новейшим технологиям 
и с применением комплектующих ведущих европейских 
производителей.

Преимущества холодильных камер POLAIR:
• широкий ассортимент моделей: 
	 - из панелей толщиной 80 мм – 
	   линейка  POLAIR Standard,
	 - из панелей толщиной 100 мм – 
	   линейка  POLAIR Professionale;
• различные варианты исполнения панелей: 
	 - панели с обшивками из стали с полимерным покрытием 
                 (POLAIR Standard и POLAIR Professionale),
	 - из нержавеющей стали – линейка POLAIR Grande 
                 (по индивидуальному заказу);
• соединение панелей «шип-паз» – гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения;
• благодаря надежной герметизации соединений холодильные камеры POLAIR можно эксплуатировать на улице 
(желательно под навесом);
• легкость монтажа – занимает несколько часов (камера объемом 20 м3 – 2-3 часа); 
• постоянное наличие на складах POLAIR наиболее востребованных моделей;
• возможность изготовить камеры практически любых размеров и конфигураций: с выступами, поворотами, перегородками, 
различными дверными блоками;
• минимальные сроки производства камер, в том числе, по индивидуальным заказам; 
• наличие «расширительных поясов», позволяющих увеличить размеры эксплуатируемых камер;
• наличие полного набора комплектующих для монтажа камеры;
• различные виды дверей, которыми комплектуются камеры: 
	 - распашные,
	 - откатные,
	 - контейнерные;
• программа «Конструктор камер» – для оперативного расчета камер индивидуальных размеров и конфигураций, 
определения цены и комплектации.

Технические характеристики холодильных камер POLAIR:
Температура окружающей среды, °С  -30…+40  

Удельная нагрузка на пол, кгс/м2  1 500

Плотность ППУ, кг/м3  40…50  

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•К)  0,025

Вес 1м2 панелей, кг :

стеновых и потолочных толщ.80мм (100мм) 11,5   (13)

половых 80мм (100мм) 16,5 (17,5)
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Конструкция  и  технические  характеристики  
Холодильные камеры POLAIR состоят из сэндвич-панелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых 
стоек.

Сэндвич-панель представляет собой два листа стали (с полимерным покрытием), установленных в профили из 
ударопрочного ПВХ, и слой заливного пенополиуретана между ними.

Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и 
обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу.

Размерный ряд типовых панелей  

Наименование Толщина Длина Ширина

Стеновые панели
    80

  2040,  2300,  2560 300, 600, 900,1200
   100

Потолочные и половые панели

    80 1360, 1660…(+300)…5560
Концевые 680, 980

Проходные 300,600,900,1200

   100 1400,1700…(+300)…5600
Концевые 700, 1000

Проходные 300,600,900,1200

Края сэндвич-панелей защищены 
профилями из ударопрочного, 
морозоустойчивого ПВХ-пластика. 
Конструкция профилей «шип-паз»
(рис. 1) обеспечивает надежную 
термоизоляцию и легкость многократной 
сборки-разборки камер, в том числе, с 
увеличением размеров и изменением 
конфигурации.

Многослойная защита металлических 
листов  (рис.2) гарантирует долговечность 
панелей, практичность и устойчивость к 
агрессивным условиям внешней среды. 

После окраски металл покрывается 
полиэтиленовой пленкой, которая удаляется 
после завершения монтажа камер. 

Для производства стеновых и потолочных 
панелей используется стальной лист 
толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. 
Для панелей пола – горячеоцинкованный 
стальной лист толщиной 1,0 мм. 

Можно заказать камеры, полностью или 
частично изготовленные из нержавеющей 
стали.

• 1 Стальной лист
• 2 Пассивирующий слой
• 3 Слой грунта
• 4 Покрытие
• 5 Слой полиэтилена

Рис.1

Рис.2
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Ассортиментная линейка холодильных камер POLAIR

Весь модельный ряд холодильных камер POLAIR условно можно разделить на 3 продуктовые линейки:
POLAIR Standard Polair Professionale Polair Grande

Толщина панелей 80 мм Толщина панелей 80 и 100 мм Толщина панелей 80 и 100мм

Обшивки панелей – сталь  с полимерным покрытием Обшивки панелей – сталь нержавеющая

Камеры стандартной сборки
Камеры самых популярных объемов – всегда в на-
личии на складе - ( 7 моделей)

- Камеры, имеющие толщину панелей 100 мм
- Камеры индивидуальной конфигурации (с 
перегородками, угловыми вырезами, с контейнерными 
и откатными дверьми и т.п.)
- Камеры со стеклом (цветочные)
- Камеры со стеклянным фронтом

Все камеры из панелей с обшивками из нержавеющей 
стали.

Холодильные камеры POLAIR Standard
Холодильные камеры POLAIR Standard – широкий ассортимент моделей, собранных из панелей толщиной 80 мм.

Характерные особенности камер POLAIR Standard:
• камеры из панелей типовых размеров стандартной сборки (см. схему и таблицы); 
• обшивки панелей – сталь с полимерным покрытием;
• все камеры этой линейки комплектуются распашными универсальными дверьми;
• стоимость камер POLAIR Standard можно узнать из прайс-листа;
• камеры из панелей, отличных по размерам от типовых (имеющих длину панелей от 2560 до  5560 мм), рассчитываются 
по программе «Конструктор камер».         

Самые популярные камеры POLAIR Standard (7 моделей) – всегда в наличии на складах POLAIR. 

Приведенные схема и таблицы помогут Вам подобрать необходимую камеру с толщиной панелей 80 мм c учетом 
параметров ширины, глубины в трех вариантах типовых высот: 2200 мм, 2460 мм, 2720 мм.
 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Standard
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Соответствие внутреннего объема (м3) и внешних размеров камер POLAIR Standard 
при высоте 2200 мм

Соответствие внутреннего объема (м3) и внешних размеров камер POLAIR Standard 
при высоте 2460 мм

Соответствие внутреннего объема (м3) и внешних размеров камер POLAIR Standard 
при высоте 2720 мм

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Standard
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Складской ассортимент холодильных камер POLAIR Standard
Самые востребованные камеры продуктовой линейки POLAIR Standard (7 наиболее популярных моделей) всегда в 
наличии на складах ПОЛАИР!

Размеры стандартных камер:

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Standard

            Логистическая информация: 

КХН-2,94                                                 КХН-4,41                                           КХН-6,61                                             КХН-7,71                                           

КХН-8,81                                                 КХН-11,02                                         КХН-11,75

435 470

505 573 600

2200x
1370x
1100

2200x
1370x
1180

2200x
1370x
1260

2200x
1370x
1420

2700x
1370x
1340

310190 247 311 343

376 441 451

370
2200x
1370x
940

2200x
1370x
1020

• Толщина панелей камер складского ассортимента  80 мм.
• Камеры комплектуются универсальным дверным блоком с распашной
дверью и монтажным комплектом .
• Дверь в камере можно устанавливать с любой стороны.
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Холодильные  камеры POLAIR Professionale

В продуктовую линейку холодильных камер POLAIR 
Professionale входят камеры:
- с толщиной панелей 100 мм;
- имеющие во внутреннем объеме перегородки;
- исполнением «без пола»;
- имеющие различные варианты дверных блоков;
- со стеклом (цветочные камеры);
- угловые (135 градусов);
- со стеклянным фронтом.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Professionale
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Холодильные камеры POLAIR  Professionale С ТОЛЩИНОЙ ПАНЕЛЕЙ 100 мм

Камеры с толщиной панелей 100 мм гарантируют надежную термоизоляцию даже при использовании их в жестких 
климатических условиях и при серьезной разнице температур снаружи и внутри камеры. Чаще всего их эксплуатируют 
в низкотемпературных режимах. Стоимость таких камер можно узнать из прайс-листа, либо рассчитать по программе 
«Конструктор камер».  

Холодильные камеры POLAIR Professionale  изготавливаются на заказ со сроком поставки в 
несколько рабочих дней (в зависимости от комплектации камеры).

Приведенная схема и таблицы помогут Вам подобрать необходимую камеру с толщиной панели 100 мм с учетом 
параметров ширины, глубины в трех вариантах типовых высот: 2240 мм, 2460 мм, 2760 мм.
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Professionale

Соответствие внутреннего объема (м3) и внешних размеров камер POLAIR Professionale 
при высоте 2240 мм

Соответствие внутреннего объема (м3) и внешних размеров камер POLAIR Professionale
при высоте 2760 мм

Соответствие внутреннего объема (м3) и внешних размеров камер POLAIR Professionale
при высоте 2500 мм

52,99
49,68
46,37
43,06
39,74
36,43
33,12
29,81
26,50
23,18
19,87
16,56
13,25
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Холодильные камеры С ПЕРЕГОРОДКАМИ

Камеры холодильные с перегородками применяются 
в том случае, когда в одном объеме необходимо 
хранить разные виды продуктов, а иногда и 
поддерживать различные температурные режимы. 
Для этого каждый отсек камеры с перегородкой 
оборудуется отдельной холодильной машиной 
и дверным блоком.

Применение такого рода камеры могут найти 
в различного вида автозаправочных пунктах, 
продовольственных рынках и торговых комплексах. 
Они позволяют значительно сэкономить в начальных 
инвестициях на организацию торгового пространства 
и мест хранения, сократить затраты на обслуживание 
и эксплуатацию. 

Наиболее рациональным способом крепления 
панелей перегородки является способ сборки 
перегородки в камерах при помощи специальной Т- 
образной стеновой панели, имеющей со всех сторон 
ПВХ-профиль. 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Professionale
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Т-образная панель

Та сторона панели, к которой присоединяются панели 
перегородки, обращена внутрь камеры. Сборка 
перегородки и соединение ее со стеновыми панелями 
камеры осуществляется методом «шип-паз». 

Использование Т-образной стеновой панели позволяет: 
• исключить применение уголков для крепления перегородки 
в камерах; 
• улучшить дизайн; 
• снизить время на сборку камеры.
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Professionale

Холодильные камеры POLAIR  Professionale УГЛОВЫЕ (угол 135)

Угловое соединение стеновых панелей происходит за счет применения симметричных панелей, выполненных с углом 
соответствующего размера и устанавливаемых вместо угловых стоек. В подобных камерах часто применяют, наряду с 
универсальными дверными блоками, и стеклянные дверные блоки.

13
5°

13
5°

 
 

max - 4620*

   

max - 4620*

 

Холодильные камеры POLAIR с установкой панелей 
под углом 135 градусов удобно размещать в небольших 
торговых помещениях с целью рационального 
использования ограниченного пространства. 



117
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Professionale
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Холодильные камеры СО СТЕКЛОМ

Камеры модульные со стеклом предназначены для 
хранения и демонстрации цветочной продукции, 
напитков и других продуктов. Рекомендуемый 
температурный режим +2…+10°С. 

По расположению стеклянных модулей 
предусмотрены следующие варианты исполнений:
- стеклянные модули без дверного блока установлены 
по одной из сторон камеры; 
- стеклянные модули  с дверным блоком (одно- или 
двустворчатым) установлены по одной стороне 
камеры;
- стеклянные модули без дверей установлены по двум 
смежным сторонам камеры;
- стеклянные модули с дверным блоком (одно- или 
двустворчатым) установлены по двум смежным 
сторонам камеры. 

Стеклянные дверные блоки оснащены врезными 
замками.

Исполнение 1. 
Cтеклянный блок установлен 
по одной из сторон, 
дверь универсальная
распашная 
по смежной стороне.

Исполнение 2. 
Cтеклянный блок 
с одностворчатой 
дверью 
установлен
по одной стороне 
камеры.

Исполнение 3. 
Cтеклянный блок установлен  
по двум смежным сторонам, 
дверь одностворчатая 
по одной из сторон.

Исполнение 4. 
Cтеклянный блок установлен 
по двум смежным сторонам, 
дверь двустворчатая 
по одной из сторон. 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
POLAIR Professionale

Cтеклянные фронты представляют собой распашные либо откатные двери из закаленного стекла, 
встроенные в металлическую раму и устанавливаемые в проем холодильной камеры. Холодильные 
камеры со стеклянным фронтом широко используются как альтернатива традиционным 
холодильным витринам и горкам. 

Использование камер со стеклянным фронтом позволяет значительно сэкономить 
на начальных инвестициях на организацию торгового пространства 
и мест хранения товара, а также сократить затраты на эксплуатацию 
и обслуживание торгового оборудования. 

Стеклянные фронты торговой марки  FROSTECO 
серии Х5 и Х7 предназначены для камер 
с температурным режимом от -2 до +12 градусов.

Камеры со стеклянным фронтом позволяют:
• повысить эффективность использования торговых 
площадей;
• обеспечить наилучший обзор продукции;
• снизить затраты на электроэнергию, аренду торговых 
площадей, «порчу» товара;
• создавать привлекательный дизайн  торгового зала;
• осуществлять неоднократную сборку-разборку 
камеры;
• повысить удобство и сократить время  выкладки 
товара.

Использование камер со стеклянным фронтом позволяет значительно сэкономить 
на начальных инвестициях на организацию торгового пространства 
и мест хранения товара, а также сократить затраты на эксплуатацию 

Стеклянные фронты серии Х5

- тип дверей – распашные;
- количество дверей в раме от 1 до 6;
- стеклопакет однокамерный (для 
среднетемпературного режима) толщиной 24 мм; 
- стеклянные створки обрамлены рамой из 
анодированного алюминия. Ширина рамы 33 мм; 
- ручка из алюминиевого профиля по всей высоте 
створки; 
- вертикальная подсветка каждой двери;
- петли с торсионным механизмом;
- система автоматической фиксации открытой двери.



119
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ POLAIR
 POLAIR Professionale
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Серии Х5 и Х7 стеклянных фронтов имеют 2 стандартные высоты модуля – 1640 мм и 1840 мм

Размер проемов под стеклянный фронт для холодильных камер

Кол-во дверей в 
раме

Ширина рамы, 
мм

Ширина двери, 
мм

Высота двери, 
мм

Кол-во дверей в 
раме

Ширина рамы, 
мм

Ширина 
двери, мм

Высота двери, 
мм

Высота рамы 1640 мм Высота рамы 1840 мм
1 802 760 1595 1 802 760 1795
2 1576 760 1595 2 1576 760 1795
3 2350 760 1595 3 2350 760 1795
4 3124 760 1595 4 3124 760 1795
5 3898 760 1595 5 3898 760 1795
6 4672 760 1595 6 4672 760 1795

Стеклянные фронты серии Х7

- тип дверей – распашные;
- количество дверей в раме от 1 до 6;
- стеклопакет однокамерный (для 
среднетемпературного режима) толщиной 24 мм;
- стандартные высоты модулей 1640 мм и 1840 мм;
- ширина дверного полотна 760 мм;
- конструкция профиля двери обеспечивает 
идеальный обзор продукта;
- обработка стекла шелкографической печатью;
- петли с торсионным механизмом;
- система автоматической фиксации открытой двери;
- встроенная вертикальная подсветка;
- обогрев рамы.

Схема размещения стеллажей в камере
Камеры со стеклянным фронтом могут комплектоваться гравитационными сталлажами.
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ POLAIR
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА

Расширительные пояса
Дополнительное преимущество холодильных камер POLAIR  – наличие так называемых расширительных поясов – 
наборов панелей, позволяющих увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер.

Расширительные пояса состоят из стеновых, потолочной панелей и панели пола.

Они позволяют быстро и с минимальными затратами изменить размеры имеющейся камеры.

Пример применения расширительных поясов для КХН-6,61   
Исходная камера С поясом  300 мм С поясом 600 мм С поясом 900 мм С поясом 1200 мм

КХН-6,61 КХН-7,71 КХН-8,81 КХН-9,91 КХН-11,02

1960х1960 1960х2260 1960х2560 1960х2860 1960х3160

Расширительные пояса устанавливаются в середину камеры.
Необходимо проследить, чтобы стыки панелей на потолке и полу не совпадали со стыками стеновых панелей.

Расширительные пояса – простое и экономичное решение проблемы увеличения объемов хранения.

Для дистрибьюторов POLAIR расширительные пояса удобны еще и тем, что позволяют расширить ассортимент камер, 
имеющихся  на складах.

1960 31601200




